
 
 
Transport pneumatyczny 
materia
ów 
sypkich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transport pneumatyczny surowców sypkich jest to prz enoszenie cz � stek 

surowca w strudze powietrza na zadan �  odleg
o �� .  

Posiadamy w swoim asortymencie modu
y transportu pn eumatycznego 

opartego na zastosowaniu dysz transportowych (zw �� ek Ventourieg’o) 

produkcji naszego partnera w Niemczech – Firmy DEBU S, dzia
aj � cych poprzez 

pod
 � czenie spr �� onego powietrza w odpowiedniej ilo � ci. 

 

 

 

 

 

Instalacja transport pneumatycznego surowców sypkic h, wykonana za 

pomoc �  dysz transportowych, mo � e by�  stosowana wsz � dzie tam, gdzie 

chcemy przemie � ci �  materia
 z jednego miejsca do drugiego (np. zbiorn ik-

kontener itp.), z uwzgl � dnieniem niektórych wymogów stawianych koncepcji 

realizacji projektu. 

 

Zastosowanie zw �� ek transportowych jako g
ównej si
y nap � dowej ca
ego 

procesu znacznie obni � a koszty  ca
ej inwestycji i jest rozwi � zaniem niezwykle 

prostym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stawia jednak przed nami nast � puj � ce ograniczenia : 

 

·  Posiadanie kompresora (min 6 bar.) 

·  Transport materia
u na odleg
o � ci do 40 metrów 

·  Materia
 musi by �  :  

 

o Suchy  

o drobny frakcyjnie 

o w miar �  lekki 

o nie agresywny chemicznie  

o ma
o � cieralny 

 

Zastosowanie kompletu urz � dze�  sk
adaj � cych si �  na ca
 �  instalacj �  

transportu pneumatycznego gwarantuje prawid
owy prz ebieg ca
ego procesu.  

 

 
 
 
 

Przyk
adowy rysunek urz � dze�  
 
 

Modu
y transportu pneumatycznego w oparciu o dysze transportowe 

DEBUS sk
adaj �  si �  z :  

 

·  Dysz/y transportowej DEBUS  (o odpowiednich paramet rach pracy) 

·  Systemu rur lub w �� y transportowych 

·  Przewodu zasilaj � cego do po
 � czenia modu
u z kompresorem 

·  Odpowiedniej ssawki z regulacj �  dop
ywu bocznego powietrza 

 

 



·  Dysza transportowa DEBUS  

 

 

Dysza transportowa DEBUS dzia
aj � ca na zasadzie zw �� ki Ventourieg’o, jest 

urz � dzeniem nap � dzaj � cym ca
y uk
ad transportowy. Jest to urz � dzenie 

opatentowane przez producenta a prawid
owy dobór ur z� dzenia warunkuje 

poprawne dzia
anie ca
ego uk
adu. 

Dysza transportowa za swoje g
ówne zadanie ma przet worzenie 

nadci � nienia do niej doprowadzonego na podci � nienie, a co za tym idzie 

uzyskanie si
y ss � cej na jednym z jej wlotów. 

Dysza jest zbudowana z dwóch stalowych elementów a szczelina tworz � ca 

si �  mi � dzy nimi jest odpowiedzialna za powstaj � ce podci � nienie. Istnieje 

mo� liwo ��  regulacji wielko � ci szczeliny a co za tym idzie – regulacji 

powstaj � cego podci � nienia. 

Opcjonalne wykonanie to stal, stal szlachetna lub n awet tworzywo sztuczne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  System rur lub w �� y transportowych 

 

 

Przewody, którymi b � dzie transportowany materia
 s �  dobierane po 

wst � pnej jego analizie. Przy wyborze systemu przewodów najwi � ksz�  

uwag �  nale � y skupi �  na cechach mediów takich jak :  

 

Temperatura – materia
 nie mo � e posiada �  zbyt wysokiej temperatury 

Wilgotno ��  – materia
 musi by �  suchy inaczej zatyka przewody 

W
a� ciwo � ci � cieraj � ce – materia
 ma
o � cieraj � cy powierzchni �   

Rozmiar –  dobrany do odpowiedniej � rednicy przewodu 

 

Stosujemy przewa � anie rury ocynkowane lub odpowiednio dobrane w �� e 

transportowe wykonane z tworzyw sztucznych. 

 

 



·  Przewód zasilaj � cy 
 � cz� cy modu
 z kompresorem 

 

Zastosowanie odpowiednio dobranego przewodu doprowa dzaj � cego 

spr �� one powietrze ma wp
yw na przebieg procesu. Stosuje my tutaj przewody 

o du � ych � rednicach celem doprowadzenia do uk
adu jak najwi � kszej ilo � ci 

spr �� onego powietrza pod ci � nieniem, które powinno przekracza �  6 bar. 

 

 

·  Ssawka z regulacj �  dop
ywu bocznego powietrza 

 

Ssawka reguluj � ca boczny dop
yw powietrza jest niezb � dnym elementem 

instalacji. Mo � liwo ��  r� cznej regulacji ilo � ci doprowadzanego powietrza daje 

nam kontrol �  nad wydajno � ci �  ca
ego procesu, gdy �  powietrze jest tutaj 

medium transportowym. W przypadkach, gdy  w pe
ni z anurzamy ssawk �  w 

medium, które chcemy transportowa �  – gwarantuje odpowiedni �  si
 �  ss � c� . 



·  INSTALACJA TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pod
 � czenie ca
ej instalacji jest spraw �  niezwykle prost � . 	 � czymy w ��  

ss � cy z ssawk �  a nast � pnie z dysz �  transportow � , do której pod
 � czamy 

przewód zasilaj � cy ze spr �� onym powietrzem. Z dyszy transportowej materia
 

kierujemy do �� danego zbiornika. Nale � y jednak zwróci �  uwag �  na to, i �  

powietrze w uk
adzie po przej � ciu przez dysz �  to w ok. 90 % podci � nienie a 

pozosta
a cz ���  to nadci � nienie dlatego w ��  odprowadzaj � cy materia
 

powinien by �  w miar �  krótki. D
ugo ��  ca
ej instalacji nie powinna przekracza �  

40 metrów, gdy �  wi � ksza nie gwarantuje prawid
owego przebiegu procesu,  

jednak bior � c pod uwag �  mo� liwo � ci po
 � czenia ze sob �  2 albo 3 uk
adów 

posiadaj � cych dysz �  transportow �  mo� emy uzyska �  znacznie wi � ksze 

odleg
o � ci.  

 

Instalacja oparta na dyszach transportuj � cych jest idealnym rozwi � zaniem, 

gdzie niskim nak
adem kosztów chcemy przetransporto wa�  odpowiednie 

media na zadane odleg
o � ci i sk
ada si �  z samych elementów bezawaryjnych, 

nie wymagaj � cych jakiegokolwiek serwisu czy napraw.  

 

W przypadku gdy Klient nie jest pewny czy parametry  dyszy transportowej s �  

wystarczaj � ce dla jego problemu, istnieje mo � liwo ��  przes
ania dysz wraz ze 

ssawk �  – celem testów bezpo � rednio w miejscu problemu i wypróbowania 

naszego uk
adu. 

 

Zach� camy do podejmowania dyskusji 

 

PHU WAAP 

Al. Korfantego 191 

40-153 Katowice 

 

Tel : (032) 730-30-20 

Gsm : 506-891-202 

E-Mail  : biuro@waap.pl , waap@op.pl  
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